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FCC Information 


This equipment has been tested and found to comply with limits for a class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation, 

This equipment can generates, uses, and radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful inteference to radio 
Communications. However, there is no guarantee that interference: will nol occur in a particular 
installation, 

Ifthis equipment does cause unacceplable interference to radio and television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures, 


@ Reorient or relocate the receiving antenna, 

im Increase the separation between the equipment and receiver 

‘@ Connect the equipment into an outlet ona circuit different from that to which the 
receiver is connected 

= Consult the dealer or an experienced Radio/IV technician for help 


DECLARATION OF CONFORMITY 


PRODUCT NAME : 17" COLOR MONITOR 

MODEL NUMBER: 1772E 

FCC RULES ; TESTED TO COMPLY WITH FCC PART 15, CLASS B. 

OPERATING ENVIRONMENT : FOR HOME OR OFFICE USE 

FCC COMPLIANCE STATEMENT 

This device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two 
Conditions (1) This device may not cause harmful interlerence, and (?) this device must accept 
any interference received, including Interference thal may cause undesired operation. 


THE PARTY RESPONSIBLE FOR PRODUCT COMPLIANCE 
HANSOL MULIITECH, INC 
7001, VILLAGE DRIVE, SUITE 255, BUENA PARK, CA. 90621, USA 
TEL : (714)562-5151 
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Installation 


Connection to your personal computer. 
Pin assignment table D-sub mini 15 pin connector 


Controls 
OSD Controls 
OSD Menus - 


Troubleshooting = 
Nopicture  .. be 
Image is scrolling or unstable 
Picture is fuzzy 
Picture bounces or a waving pattem is present in the picture 
Edges of the display image are not square .. 
Display image is not centered, too small, or too large 


Specifications 
Electrical specifications . 
Mechanical specifications 
Environmental specifications - 


Appendix 


Preset Timings 


NAN 


Caution 


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate the equipment 


Canadian Notice 


This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference Causing Equipment Regulations. 


Avis Canadien 


Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le matériel brouilleur du Canada. 


Notice 
The information contained in this document is subject to change without notice. 
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(mi Package 
Congratulations on your purchase of this top quality color monitor! 


The items illustrated below are contained in the carton, 
First, be sure that your carton includes all of them. 
IFany items are missing or damaged, please contact your local dealer or supplier 


Additional tems are different. according to option. 


y ry 
Stand Support ri Pe 
ya 


AC Power Input Cable 


Display Monitor 


{| Safety information 


‘= Provicled with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. 
It may be suitable for connection to any UL listed personal computer with similar 
Configuration, Before making the connection ensure that the voltage rating of the computer 
Convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer 
Convenience outlet is equal to or exceeds the monitor current rating 
For 120Volt applications use only UL listed detachable power cord with NEMA configuration 
5-15P type(parallel blades) plug cap. 

For 240Volt applications use only UL listed detachable power cord with NEMA confiquration 
6-15P type(tandem blades) plug cap. 

= Use only a power source and connection appropriate for the monitor as indicated on the 
marking label 

= Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation, 
these openings must not be blocked or covered, Never push objects of any kind into cabinet 
slots or other openings. 

= Never insert anything metallic into the monitor openings, 

Doing so may create a danger of electric shock. 

= To avoid electric shock, never touch the inside of the monitor 
Only a qualified technician should open the monitor's case. 

= Unplug the monitor from the wall outlet before cleaning, Do not use liquid cleaners or aerosol 
cleaners, Use a damp, lint-free cloth for cleaning 

= Install the monitor near an outlet that you can reach easily. Disconnect the product by 
grasping the plug firmly and pulling in from the outlet 
Never disconnect it by pulling the cord, 
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(= Features 


‘Superior image 
# On Screen menu fingertip control system to visually select and adjust screen using buttons. 
on front panel and on screen menus. 
= The exclusive double dynamic focus system with a hyperbolic focus compensation circuit 


controls the electron beams resulting in a fine image display over the entire area of the 
screen. 


= Super contrast screen for superior contrast and richer color 

# Advanced INVAR Shadow mask for superior focus, brightness and color 

# 17°, 0.27(D)/0.24(H) dot pitch high resolution, non: interlaced technology provides sharp, 
flicker-free images. 


= On screen menu color control system easily allows the white of the image to be adjusted as 
well as R.G. B signals, resulting in true-to-life colors. 


Ergonomic Design 
= Flat, square screen to reduce image distortion and glare, thus relieving eye strain 
'@ Tilt base allowing 90° rotation in the horizontal and 17° in the vertical for greater user comfort. 
‘= Low-leak radiation prevention meeting MPR I and the very stringent TCO magnetic field 
emissions standards for increased user safety. 


Environmentally Friendly 
= Power management circuit conforming to VESA DPMS standards controls energy 
‘Consumption when monitor is not in use, you save energy. 
# All plastic parts are recyclable. All materials are strictly selected to ensure ease of 
maintenance, inspection and disposal 


Timing 
® Automatic tacking of horizontal frequencies of 30 to 72 kHz,and vertical frequencise of 
50 to 160 Hz. 


= Eight timings are factory preset for image size and position 
1 Eight additional timings are user definable. 
Synchronizing input signals (separate, composite) can be automatically selected. 
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System Flexibility 

# Equipped with DDC1, DDC2B and DDC2Bi for Plug & Play compatibility. 

= Monitor is compatible with VGA, SVGA, VESA and high resolution video modes up to 
1280(H) x 1024(V) GOHZ 

= Monitor may be used with IBM or compatible PC, Mac. 

# Automatic universal power supply is built in permitting AC power input of 100 - 240V AC, 
50 or GOH2 

's Self-test menu allows the display unit to be checked on screen without connecting to a 
computer 

= Compact case minimizes desktop space giving you a large screen image without loss of 
workspace. 

= Power cable included easily plugs into a standard outlet 


{im Power management system 
This monitor complies with VESA, Nutek, and Energy Star power saving requirements, The 


power saving system works only when used with VESA DPMS compliant PC’s and/or graphic 
controllers, 


State Recovery Time 
"On Green Neral (70 Wat ON 


Green < 60 Watts 


Green/Blink(1 Sec) 


The monitor goes into various power saving stages depending on the incoming 
video signal as shown in the following table 


State | Horizontal Sync 1 Vertical Sync 
CTEM RLSLALI TOOTH SY © PUREE TH TO ITH ARS WI ROTTED 
Stand by Off On 


Le EB MT PRY PSR PER | (PTET 
Off Off 


The monitor automatically goes through the DPMS steps when itis idle. 
To release the monitor from the DPMS condition, press any key on the keyboard or mouse. 
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@ Connection to your computer 


A\cauTion 
Ensure that both the PC and the display monitor are switched off. 


To attach the monitor to your system, as 
shown in the following illustrations, 


1, Insert the AC power cord @into monitor 
and then into an AC power outlet. 


2. Connect the signal cable <1) to the 15pin 
graphics connector of the system and 
lighten the fastening screws, 


3. Totum on the monitor, push the power 
switch, 


Note : To attach the monitor to the Macintosh system, please contact an authorized 
dealer (Need to use a special adaptor) 


(@ Pin assignment table D-Sub Mini 15pin connector 


The 15-pin D-Sub connector 
Green Video (male) of the signal cable 

Blue Video! > (IBM Systems) 

Frame Ground 
Red Video Ground 

Blue Video Ground 6 
7 YWENC HOI 

Syne. Ground 


10 


’ Ground " 15 
SDA (15 Pin D-Sub) 
SSC MISIEI See 
V-Syne. 
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(@ OSD controls 


"ON SCREEN MENU' controls include the following extended controls such as Size. Position, 
Geometry. Color Adjust, Brightness and Contrast Utilities. Adjustments are saved instantly, The 
currently addressed! control can be reset to factory settings by pressing the Reset button, 


Persea Clie rey Sain 


Function of OSD buttons on the front of the monitor 
# ©) : Inthe main menu, exits the OSD controls, Ina submenu, exits to the OSD main menu. 
+ 
1) When no OSD on the Screen, 
— : Direct access to Brightness convols, 
+ : Direct access to Contrast controls, 
2) When Main menu is displayed, : Moves to function what you want to adjust 
3) When the Sub menu is displayed. Controls the amount what you want to adjust 
= MENU ; Displays OSD main Menu 
1) When Main menu is displayed. : Selects function with RED ICON. 
2) When Sub menu is displayed, Selects function with RED ICON. 


Additional front controls 
= Power Switch . Turns the monitor power on or off. When the power is on, the LED is on. 
a LED Power indicator Light ; Located left side of the power switch and indicates the monitor's 
power mode Each mode reduces the amount of power used by the monitor, 


Accessing on screen menu 
Press MENU Button, 


Turning off on screen menu 
When in the main menu, press: 
When in submenus, press the 


button, 
button twice. 
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OSD Menu 
OSD MENU MENU = | + oa 
1. NO. OSD Proceeds to NO.2 Proceedsto | Proceedsto | No meaning 
| NO3 NO4 
2. MAIN MENU. The function with RED | Moves to function youwant._—_| Exit to No.1 
| ICON is 
Performed : Recall, 
Degauss 
Selected and blinked 
Color Adjust, Zoom 
Proceeded : Others 
3, BRIGHTNESS Moves to No.2 Decreases the | increases the | Exit to No.1 
brightness —_| brightness 
| 
4, CONTRAST Moves to No.2 Decreases the | increases the | Exit to No.1 
[=] contrast contrast 
| 5.HIV-POSITION Toggles horizontal or | Moves the Moves the Exit to No.2 
vertical position image down or | image up or 
| left in the | right in the 
| selected selected 
function. function. 
Toggles horizontal or | Shinks the Expands the | Exit to No.2 
vertical size image inthe | image in the 
selected selected 
function, function. 
Odd press Controls the amount of the Exit to No.2 
|: Selects and blinks the | Selected funcion. (Refer to Geo- | 
| function with RED ICON] metry controls menu in detail) | 
Even press Moves to function you want Exit to No.2 


Stops blinking and 
ready to move function 
you want. 
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OSD MENU MENU - | + 
8. MOIRE Odd press Contros the amount of the selected] Exit to No.2 
| : Selects and blinks the | function, Please control these key 
function with RED ICON] in order the image not to shiver. 
Even press Moves to function you want. 
Stops blinking and 
ready to move function 
you want 
Selects the languages | Moves to language you want Exit to No.2 
with RED ICON and 
Exit to No.2 
2 ey 
Toggles OSD position | Moves the OSD} Moves the OSD | Exitto No.2 | 
horizontally or vertically. | menu leftor — | menu right or 
down inthe — |up inthe 
selected selected 
| function function 
| 
Odd press Moves to color mode youwant —_| Exitto No.1 
Blinks the RED ICON and the selected “color mode” 
color menu ICON will blink 
Even press Moves to function you want, Exit to No.1 
Stops blinking and 
ready to move function 
you want 
When the color mode = - 
ICON is blinking in user 
mode, press, then go to 
| color adjust mode 
No.12. 
12, COLOR ADJUST — Odd press Controls the amount of function Exit to No.11 
MODE |: Selects and blinks the | you want 
function you want 
Sorry — — - 
- 2 Even press Moves to the function you want. Exitto No.11 
; : Stops blinking and 
SB cgoras . | ready to move function 
BB Buebadgondraser | YOu want 
RG. Redieel gan 
GG- Greenlee gan 
5G- Bk aed gan 


Controls 


OSD MENU MENU = + 
13. ZOOM Odd press Shinks the Expands the | Exitto No.1 
Selects zoom and image image 
blinks the zoom ICON. | horizontally | horizontally 
and vertically. | and vertically. 


Even press Moves to the function you want. | Exit to No.1 

Stops blinking and 
ready to move another 
function. 


= Recall (@]) — : Recall control to the factory setting resets all the conwols within the all menu. 
If you want to return to the factory mode setting, press menu key on. 
Recall ICON. 


= Degauss (-§,); Eliminates the build-up of stray magnetic fields which alter the correct scan of the | 
electron beams and affect the purity of the screen colors, focus, and 
‘convergence. When pressed, you screen image will jump and waver a bit as the 
‘screen is demagnetized. 


ACaution Please allow aminimum of 20 minutes to elapse between uses of the Degauss 
button, Do no hold the button clown continuously to avoid decreasing the life the 
Deguass circuitry, 


% Geometry Controls Menu 


The Geometry controls allow you to adjust the curvature or angle 
AOD BU Mthe sides of you display. 


@ Pincushion Increases or decreases the curvature of the sides either inward or outward, 
= Paralielogram : Increases or decreases the tll of the sides either to the left or right 
= Trapezoid Increases or decreases the bottom of the screen to be the same as the top. 


= Pin Balance — Increases or decreases the curvature of the sides either to the left or right, 
® Rotation Increases or decreases the tlt of the screen image relative to a horizontal line. 


Troubleshooting 


@ No picture 
= Check that the AC cord is correctly connected, 
= Check that the AC socket is live by plugging in another piece of equipment. 
= Power switch and computer power switch should be in position 
= Ensure that the signal cable is properly connected to the video card or PC. 
= Ensure that the video card is securely seated in the PC 
® Check the connector for bent or pushed.in pins. 
= Press a key on the keyboard or move the mouse, in case the screen power-saver mode has 
blanked the screen, 


(@ Image is scrolling or unstable 


# Signal cable should be securely attached to the computer. 

= Check the pin assignments and signal timings of the monitor and your video card with 
fespect to recommended timings and pin assignments. 

# Ensure that the video card is securely seated in the PC 


(@ Picture is fuzzy 


a Adjust the Contrast and Brightness Controls. 
= Push the Degauss Button once 


Action A minimum interval of 20 minutes should exist before the Degauss Button is used a 
second time. Do not hold the button down continuously. 


(@ Picture bounces or a waving pattern is present in the picture 


= Move electrica 


| devices that may be causing electrical interference away from the monitor. 

® See the inside front cover of this manual for FCC information, 

= Unshielded audio speakers placed next to the monitor can cause picture distortion. Move 
the speakers away 


(@ Edges of the display image are not square 
= Adjust the distortion using the Side Pincushion or Trapezoid Pincushion Balance, Parallel 
adjustment controls under the on screen menu. 


@ Display image is not centered, too small, or too large 


= Adjust the horizontal and vertical image sizes using the Horizontal and Vertical Size 
adjustment controls under the on screen menu. 
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RGB Analog (0.7Vp-p). positive 
75 9 Terminated 
= — 


50Hz-160Hz (Automaticall 


110 MHz 


D-Sub, 15Pin Connectors 


15.67(W) x16 4°(D) x 14.4/14.9/16,1*(H) 
397mm(W) x417mm(D) «366 / 378 / 410.2 mm(H) 


32.11bs (14.6Ka) 


> Itis different according to option. 


32°F to 104-F (0*C to 40°C) 


10% to 85% RH. Non-condensing 
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@ Preset Timings 


This Monitor 1772E has preset modes for the 8 most popular industry standards for Plug and 
Play” capability. 


Systeme d ‘utilisation du courant = 


Installation 
Raccordement a l'ordinateur 
‘Tableau daffectation du connecteur mini sub-D 15 broches 


En Cas De Panne 
Pas dimage .... 
L’image défile ou bouge 
Limage estfloue  ... 
L'image saute ou des ondulations passent dl image 
Les contours de | ‘image ne sont pas droits a 
image affichée n'est pas centrée, est trop petite ou trop grande ..- 24 


Characteéristiques 
Charactéristiques électriques 
Charactéristiques mécaniques 
Charactéristiques du domaine de |’environnemen. 


Annexe 
Chronogrammes 


Avertissement 


Si cet appareil présente plus d'un connecteur diinterface, ne laissez pas des 


cables connecteés 4 des interfaces non utllisees, 


Canadian Notice 


This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 


Interference Causing Equipment Regulations, 


Avis Canadien 


Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du 


Reglement sur le matériel brouilleur du Canada. 


Les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans 


avis préalable. 


“+ 
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@ Emballage 
Vous avez bien fait d acheter ce moniteur couleur de toute premiere qualité! 


Les objets illustrés ci-clessous se trouvent dans le carton, 

Assurez-vous tout dabord que tous ces objets se trouvent bien dans le carton 

‘Si un objet manque ou est endommage, prenez contact avec votre vendeur ou votre 
fournisseur, 


Les éléments supplémentaires sont differents selon | option choisie 


Montage du support 


Moniteur de visualisation Pled idu support SP 


Cordon d' alimentation CA 


(@ Informations de sécurité 


# Ce moniteur est fournt avec un cordon d’alimentation detachable muni de fiches de type 
1€C320. | convient au raccordement de tout micro-ordinateur agréé UL de configuration 
similaire. Avant de procéder au raccordement, verifiez que la tension secteur de la prise de 
courant de ordinateur est la meme que celle du moniteur et que la puissance nominale de 
la prise de courant de l'ordinateur est identique ou superieure 4 celle du moniteur 
Pour des applications en 120 V, utilisez uniquement un cordon d'alimentation detachable 
agrée UL avec une fiche de configuration NEMA 5-15P (lames paralleles). 

Pour des applications en 240 V, utilisez uniquement un cordon d/alimentation detachable 
agrée UL avec une fiche de configuration NEMA 6-15P (lames tandem) 

= Utilisez uniquement une alimentation et un raccordement adequats pour le moniteur comme 
indiqué sur \'étiquette de fabrication. 

= Les fentes et ouvertures du boitier sont prévues pour aeration; ces ouvertures ne doivent 
pas élre obturées ni fermées, Ne jamais introduire d’objets dans les fentes ou autres 
ouvertures du bottier, 

8 Ninserez jamais c’objet métallique dans les ouvertures du moniteur. Ceci peut créer un 
risque d’électrocution. 

= Pour éviter tout ¢lectrochoc, ne touchez jamais lintérieur du moniteur. Seul un technicien 
qualifié doit ouvrir le bottier du moniteur. 

= Débranchez le moniteur de la prise secteur avant le nettoyage. N utlisez pas de nettoyants liquides 
ou de nettoyants en aerosol. Utilise un linge humide, non pelucheux pour le netloyage. 

a Installez le moniteur prés d'une prise de courant facile d'acces, Déconnectez l'appareil en 
saisissant fermement la fiche et en la sortant de la prise, Ne déconnectez jamais l'appareil 
en tirant sur le cordon, 
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(@ Description 


Une image parfaite 

= Systeme de controle du menu de | écran par pression du doigt pour choisir et régler 
visuellement les touches de mise au point de l'écran sur le devant du moniteur, ainsi que les 
menus é l'écran 

= Le systeme exclusif de mise au point 4 double dynamique équipé d'un circuit de 
compensation Ge la mise au point hyperbolique contle les faisceaux electrons et a pour 
fesultat une excellente image sur toute la surface de |'6cran. 

@ Un écran, avec contraste accentué pour un meilleur contraste et des couleurs plus belles, 

» Masque d ombre INVAR perfectionne pour une mise au point, une luminosite et des 
couleurs parfaites, 

= Une technologie haute-résolution de 17° non interlacée, avec un espacement des points de 
0.27(D)/0.24(H), donne des images nettes qui ne tremblent pas. 

@ Le systeme de controle par menu a |'écran. des couleurs permet de régler facilement le 
blanc de | image ainsi que les signaux R.G.B., donnant des couleurs identiques aux 
couleurs réelles. 


Un design ergonomique 

@ Ecran plat et carré pour reduire la distorsion et le scintillament de image. évitant de fatiguer 
les yeux 

‘= Support incliné permettant une rotation honizontale de 90° et verticale de 17*, rendant 
utilisation plus confortable 

= Prévention des fuites de radiation conformement aux réglements MPR IL et aux normes tres 
strictes TCO (en option) concernant les émissions de champs magnetiques. pour mieux 
proteger |'utilisateur. 


Respect de l'environnement 
= Lecircut du systeme de Power contorme @ VESA DPMS srandard contolle énergie de 
consomation quand I'écran n’est pas utilise si bien que vous pouvez économiser I'énergie. 
= Tous les éléments en plastique sont recyclables, Tous les materiaux sont strictement choisis 
pour assurer un entretien, une inspection et une destruction facile 


Synchronisation 

= Depistage automatique des fréquences horizontales de 30 a 72 kHz et des fréquences 
verticales de 50 4 160 Hz 

@ Eight synchronisations pour utilisation sont préréegiées en usine pour la taille et la position de 
Timage. 

= Eight synchronisations supplémentaires peuvent étre définies par | utilisateur. 

# La synchronisation des signaux d entrée (séarés, composites) peut étre choisie 
automatiquement. 
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Souplesse du systeme 
= Equipe avec DDC1, DDC2B et DDC2Bi pour compatibilité Plug & Play. 
# Le moniteur est compatible avec les modes VGA, SVGA, VESA et les modes video haute 
resolution jusqu’ a 1280 (H) x 1024(V)60 Hz, 
= Le moniteur peut étre utilise avec un PC IBM ou compatible, Mac. 
= L alimentation universelle automatique en courant est incorporée el permet une alimentation 


AC de 100 - 240 V AC, 50 ou 60 Hz. 
= Le menu autotest permet de controler |écareil 4 !appran sans qu il soit raccordé @ Lin 


ordinateur. 
= Sa forme compacte permet un encombrement minimum de espace de travail, vous 


permettant de disposer d'un grand ecran sans perte de place pour travailler, 
# Le cable électrique fourni se branche facilement sur une prise standard, 


@ Systeme d/uilisation du courant 


Cet écran est adapte 4 VESA, Nutek et Energy Star conservant le demande. Le syseme 
seulement quand || est utilise avec VESA DPMS adaptant le contole 


conservant Power travail 
graphique de and/or de PC. 


vet ___ | tore 


(ToWatts) [NV 


Ee 


< 60 Watts 
I rT SSE TTC Wa ae oe 
VerUclignotant( 1 Sec) < 3Watts <15Sec 


Le moniteur passe par diferentes étapes pour économiser le courant, en fonction du signal 
video recu tel qu'il est indicueé dans le tableau suivant. 


Eteinte taints 


Remarque 
Le moniteur passe automatiquement par les étapes DPMS lorsqu ‘il reste inutilisé, Pour que le 


moniteur cesse d ére dans | ¢at de DPMS. il suffit d appuyer sur une touche quelconque du 


clavier. 


Installation 


(@ Raccordement a l’ordinateur 


A ATTENTION 
Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont mis hors tension. 


Pour raccorder le moniteur a votre systeme, 
suivez les instructions ci-dessous : 


1, Fixez le cordon d’alimentation @ au 
moniteur et branchez-le ensuite sur une 
prise de courant. 


2. Connectez le cable de signal video au 
connecteur vidéo 15 broches du systeme 
el serrez les vis de fixation. 


3. Mettez le moniteur sous tension en 
appuyant sur |interrupteur c’alimentation, 


NB : Pour raccorder le moniteur a un systéme Macintosh, adressez-vous 4 un distributeur 
agrée. (Un adaptateur special est nécessaire.) 


(gi Tableau d’affectation du connecteur mini sub-D 15 broches 


Sub-D 15 broches 


La prise 4 15 broches D-Sub 


<2 (mable) du cable de signal 


2 Vidléo vert 
TERE | “TS EM 
4 Terre de protection 
NOES TLIC 
6 Torre rouge 1 5 


FESR PCM IRL 


Terre bleu * Gacied 10 
Pe SPINEL NCS 


: Tt 
Terre synch, 
VE PLT PRLS Pees "1 15 
SDA (15 Pin D-Sub) 
$i} Pelee Syne Ae ed 
Synch. V 
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Commandes 


(@| Commandes OSD 


Les commandes par ‘MENU A L ECRAN™ permettent d effectuer l'ensemble des réglages 
suivants tels que Dimension, Position. Geomerie, Reglage des couleurs, Luminosite et 
Contraste. Les réglages sont instantanéement mis en memoire. La commande dont on effectue 
fe regiage peut étre remise sur le réglage standard en appuyant sur la touche Reset 


Paes Dt 3c 
Bin) sept, 


Fonction des touches OSD sur le devant du moniteur. 
# ©: Dans le menu principal, fait sortir du menu du regiage des touches OSD, 
Dans un sous-menu, fait revenir au menu principal OSD. 
anit 
1) Quand OSD ne s'apparait pas sur lécran, 
— : Acces direct @ contdle de léclairage. 
+ : Acces direct 4 controle de contraste. 
2) Quand le Menu principal s'apparalt : Déplacer 4 la fonction que vous voulez adjuster 
3) Quand le Sous Menu s'apparait - Controller ensemble que vous voulez adjuster 
@ MENU : Deplacer OSD Menu principal 
1) Quand le Menu principal s'apparait ; Selectionner la fonction avec RED ICON. 
2) Quand le Sous Menu s apparait : Selectionner la fonction avec: RED ICON 


Commandes supplémentaire sur le devant 
= Interrupteur Permet d allumer et d eindre le moniteur. Lorsque le courant est mis, le voyant 
est allume, 
= LED Power Lignt indicateur  Localisé & gauche de la touche de Power et indique le mode 
power de moniteur, Chaque mode diminue l'ensemble de power 
utilise par le moniteur 


Accés au menu al’écran ‘ 
Appuyer sur la touche MENU. 


Pour éteindre le menu a |’écran 
Lorsque vous étes dans le menu principal, appuyer sur la touche 
Lorsque Vous étes dans un sous: menu, appuyer deux fois sur la touche 
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Commandes 


OSD Menu 
OSD MENU MENU - + ie) 
1.NO.OSD Acces a No.2 AccesaNo.3 AcceésaNo4 |Non sens 
2,MENU PRINCIPAL | RED ICON est Deplacer & la fonction que vous | Exit to a No.1 
Execute: Rappeler, voulez 
Degauss 
- Selectionné et cligné 
Couleur adjustée, Zoom 
~Acceder aux autres | 
= | —s 
3, LUMINOSITE Deplacer 4 No.2 Diminuer Augmenter | Exitto a No.1 
leciairage. Feclairage 
= | 
4, CONTRASTE Deplacer 4 No.2 Diminuer Augmenter | Exitto a No.1 
| lecontraste. [le convaste. | 
| | 
5 HIV-POSITION Barres de position Deplacer Deplacer Exit to a No.2 
horizontale ou Timage en bas | limage en haut 
verticale. ouen gauche | ou en droite 
selon la selon la 
fonction fonction 
selectionnee. selectionneée, 
SHVTALLE | Barres de tale Shinks image | Déplacer Exit to @ No.2 
horizontale ou verticale. | selon la fonction] image selon ja 
| selectionnée. | fonction 
selectionnee, 
Touche arbitraire Controller fensemble de la Exit to @ No.2 
Selectionner et cligner | fonction selectionnée. 
| a fonction avec RED | (Consulter en detail le menu de 
| ICON. Geometrie controle) 
moadca — 
Meme touche Deplacer 4 la fonction que vous | Exit io 4 No.2 
Arreter de cligner et | voulez 
etre pret diacceder a 
| a fonction que vous 
voulez 


Mode D'emplot a 


Commandes 


OSD MENU 


MENU = bus 


8, MOIRE 


(@) le 


9, LANGUE 


Touche arbitraire Controller ensemble de la 
Selectionner et cligner | fonction selectionnee. 

la fonction avec RED —_| Controller cette touche pour que 
ICON, Timage ne tremble pal 


Exit toa No2 


Meme touche Deplacer a la fonction que vous 
Arréter de cligner et | voulez 

etre pret de deplacer a 

fonction que vous voulez, 


Exitto a No.2 


Selectionner la langue | Dépiacer a la langue que vous 

avec REDICONet —_| voulez 

acces a No.2 

Barres de position Déplacer Dgplacer Exilto. No.1 


horizontale ou verticale, | !image en bas | limage en haut 
‘ouen gauche | on en droite 
selon la fonction] selon la fonction} 
selectionnée. | selectionnée. 


11. MODE DE 
COULEUR 


Touche arbitraire Deplacer & la mode de couleur 


Exit to & No.1 
Cligner RED ICON que vous voulez et "la mode de: 
Icon de menue de couleur” selectionnee cligne. 
couleur | 
Meme touche Deplacer a la fonction que vous | Exitto.& No 1 


Arréter de cligner et | voulez 
etre pret de daplacer a 
la fonction selectionnee | 


Quand ICON de mode 
de couleur cligne, 
presser et aller 4 la 
mode de couleur 


adjustee | 

12 MODE DE COULEUR| Touche arbitraire Contoller l'ensemble de la Exit to @ No.1 
ADJUSTEE Selectionner et cligner | fonction que vous voulez. 
= ~ la fonction que vous. 
ee ne voulez. 
RB- Red beckyound rie 2 C1 P 
GB. Goon becigaund racer Meme touche Deplacer a la fonction que vous | Exit to a No.11 
BB Bbeoakgundvasy |! Aéter de cligner et | voulez 

| RG-Redievelgen etre prét de deplacer a 

GG- Geen exe pin : 
Se ee fonction que vous 


voulez. 


Mode D'emploi 


Commandes 


OSDMENU | MENU = + | @ 

13, ZOOM Touche arbitraire Shinks image | Deplayer | Exitto a No.1 
Selectionner le zoom | horizontalement| image | 
et cligner le zoom ICON| et verticalement | horizontalement 
et verticalement. 

Meme touche Deplacer 4 la fonction que vous Exit to a No.1 
Arreterde dligner et | youlez } 

etre prée de deplacer 


@ une autre fonction. 


}: La commande de rappel vers la fonction de lusine annule 
toutes les commandes de tous les menus. Si vous souhaitez retourner 
@ la fonction usine, appuyez sur la touche menu sur l'ICONE de Rappef 


@ Demagnetiser (9): élimine 'accumnulation de champs magnétiques rayonnants qui empéchent 
un balayage correct des faisceaux d éctrons et agit sur la pureté des 
couleurs, de la mise au point et de la convergence de |'écran. Lorsqu’on 
appuie sur la touche, l'image a I’écran saute et tremble un peu cependant 
que lécran est démagneétisé. 


A Attention Respecter un minimum de 20 minutes entre deux utilisations de la touche Degauss. 
Ne pas garder la touche enfoncee pour éviter de réduire la durée de vie du circuit de} 
cémagnétisation 


& Menu de régiage de la géométrie 


Le régiage de la gé¢ométrie vous permet de mettre au point la courbe 


ou l'angle des cotés de votre image. 
ucoace 


| mCoussins —- Augmente ou diminue la courbure des cates soit vers l’intérieur soit vers l'extérieur. 
Parallel; Augmente ou diminue | inclinaison des cOtés sot vers la gauche sok vers la drote. 
elrapeze Augmente ou diminue le bas de | image pour le rendre identique au haut. 
wEquilibre = Augumenter ou diminuer la courbure des faces gauche ou dr oite. 
e Rotation Fait tourner I' ensemble de lécran dans le sens des aiguilles d une monire ou dans le! 
sens inverse 


Spécifications 


Pas d‘image 


= Sassurer que le cordon ¢lectrique soit bien branche. 

= S'assurer que la prise murale fonctionne en branchant un autre appareil 

= | interrupteur du moniteur et | interrupteur de Fordinateur doivent étre sur la position allumée. 
@ Sassurer que le cable de signal soit correctement relié 4 la carte vidéo ou a lordinateur. 

= Sassurer que la carte video soit bien placée dans | ‘ordinateur. 

= Controler que les broches de la prise ne soient pas tordues ou enfoncees. 


= Appuyer sur une touche du clavier ou déplacer la souris, pour le cas ot! le mode d économie 
d electricite ait efface ('écran, 


(= L ‘image défile ou bouge 
= Le cable de signal doit étre bien branche sur |ordinateur, 
= Controler |'attribution des broches et la synchronisation des signaux du moniteur ainsi que 


votre carte vidéo, en ce qui conceme les synchronisations de signaux et I'attribution des 
broches, 


= S’assurer que la carte vidéo soil bien placée dans | ordinateur. 


(@ L image est floue 


= Regler le convaste et la luminosite, 
= Appuyer une fois sur la touche Degauss. 


A Attention : Au moins, linterval de 20 minutes peut exister avant que Degauss Button soit utilise a 
seconde fois. Ne rester pas en appuyant la touche continuellement. 


(= L'image saute ou des ondulations passent 4 |‘image 


= Eloigner du moniteur les appareils électriques qui peuvent causer des interferences. 

® Voir la page de garde de ce mode d'emploi pour les informations FCC 

= Des hauts-parleurs non-couverts places 4 céte du moniteur peuvent provoquer des 
distorsions de l'image. Eloigner les hauts-parleurs. 


Les contours de I‘image ne sont pas droits 


@ Regler la distorsion en utilisant la balance de la courbe latérale ou de la courbe trapézoidale, 
‘ou la commande de réglage du paraliélisme en bas du menu a lécran, 


@ L image affichée n‘est pas centrée, est trop petite ou trop grande 


= Regler les dimensions de |'image verticale et horizontale en utilisant les commandes de mise 
au point de la dimension horizontale et verticale en bas du menu a l’écran. 


Mode D'emploi 


Charactéristiques 


Article 720E 
17", défiexion 90° FST 


Anti-eblouissant, anti-reflets et anti-statique 


RVB analogique (0.7 Vp-p), postive 
Terminaison 75 9 


15.6*(L) «16.47(P) x14 4/14.9/16.1-(H) 
397mm(L) x417mm(P) «366 / 378 / 410.2 mm(H) 


> Cela differe selon |‘option choisie 


(m Charactéristiques du domaine de l’environnemen 


Serre 104*| sD EC SAOTE) 


Annexe 


(@ Chronogrammes 


(Ce moniteur 1772E dispose de modes préréglés pour les 8 normes industrielles les plus repandues 
afin d’assurer une fonction "Plug & Play” (prét-a-brancher), 


H-Polarity Negative Negative Negative : Negative 
V-Polarity Positive Negative Negative Negative 
Résolution| VESA 


Mode D'empioi 


louie 
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